






















3 - OMSCHRIJVING 
 
BELANGRIJKSTE ORGANEN 
 
A- BORSTEL 
B- BORSTELHOUDER 
C- BORSTELCARTER 
D- BAK 
E- DEFLEKTOR 
F- ZWENKWIEL 
G- BENZINEMOTOR OF AFTAKAS 
H- SPAN, VOORTREIN 
I- HOOGTEREGELING BORSTEL 
J- OPHEFFING BORSTEL 
L- KANTELHASPEL VOOR BAK 
M- ANTI-RETOUR KLIKKER (MANUEEL) 
N- REGELING DEFLEKTOR 
P- VOETSTEUN (C120SP) 
 
BELANGRIJK ! TE GEBRUIKEN NA ELKE OPBERING (CF p.11) 



Pag. -07-  4 - GEBRUIK 
 
4-1 - ALVORENS MOTORTOESTEL IN GEBRUIK TE NEMEN 
 

- VOOR EEN GOED GEBRUIK VAN DE BENZINEMOTOR, DIENT MEN 
ZICH STRIKT TE HOUDEN AAN DE INSTRUCTIES VAN BRIGGS & 
STRATTON. 

- CONTROLEER OLIEPEIL VAN DE MOTOR EN REDUCTIE (3A) 
- CONTROLEER HET BENZINEPEIL (3B) 
- DE BORSTEL MOET NAAR BOVEN GEBRACHT WORDEN DOOR DE 

HENDEL (2J) NEER TE LATEN. 
 
4-2 - STARTEN VAN DE MOTOR (KOUD) 
 

- STARTER IN MAXIMUMPOSITIE NAAR ACHTER (3C) 
- GASHENDEL OP HALVE TOEREN (3D) 
- MOTOR STARTEN MET LANCEERKOORD (3E) 
- STARTER PROGRESSIEF TERUG DUWEN (3C) 
- INDIEN NODIG, GASHENDEL BIJSTELLEN (3D) 

 
OPTIMALE DRAAISNELHEID VAN DE BORSTEL: ONGEVEER 800 T/MN MET EEN 
OVEREENSTEMMEND GEREGELD MOTORTOERENTAL VAN ONGEVEER 3000 
T/MN. 
 
4-3 - HOOGTEREGELING BORSTEL 
 

- HENDEL OMHOOG PLAATSEN (4J) 
- DE HOOGTE REGELEN DOOR MIDDEL VAN HENDEL (4I), UITGERUST 

MET EEN STOPKETTING DIE MOET VASTGEHAAKT WORDEN NA 
GEBRUIK VAN DE EERSTE. 
o DOOR HET VIJZEN, GAAT DE BORSTEL OMHOOG 
o DOOR HET TERUGVIJZEN, GAAT DE BORSTEL OMLAAG 

 
- OPRAPEN GRAS EN BLADEREN: BORSTEL ZO LICHT MOGELIJK. (HET 

UITEINDE VAN DE BORSTELHAREN TEN MINSTE 6MM ONDER HET OP 
TE RAPEN GRAS) 

- BORSTELEN OP WEGENNET OF PARKING: UITEINDE VAN DE 
BORSTELHAREN TEN MINSTE 3MM ONDER HET BODEMNIVEAU. 

 
4-4 - HET BORSTELEN 
 

- OPTIMALE VOORTGANGSNELHEID: 8 TOT 12 KM/H. 
- INDIEN NODIG, DE POSITIE VAN DE DEFLEKTOR AANPASSEN MET 

BEHULP VAN DE HENDEL (4N), UITGERUST MET EEN 
BLOKKEERSTUUR. 

 



4-4-1 - SLIJTAGE 
 

- VOOR EEN OPTIMALE OPVANG, MOET HET UITEINDE VAN DE 
BORSTELHAREN ALTIJD VOLGENS HUN SLIJTAGE GELIJK LOPEN MET 
DE KARTER VAN DE BORSTEL (4C) ZONDER DEZE TE RAKEN (SPELING 
TUSSEN 3 EN 10 MM MAXIMUM) 

- OM DE BORSTEL TERUG AF TE STEMMEN OP DE KARTER DIENT U DE 
VIJZEN TE LOSSEN VAN DE BORSTELSTEUNEN (5B) EN DIENT U DEZE 
STEUNEN LICHTJES NAAR ONDER TE VERPLAATSEN; NADIEN VIJST U 
ALLES TERUG VAST. 

- VERVOLGENS NA DEZE UITVOERING, KAN HET NUTTIG ZIJN OM VAN 
RIEM TE VERANDEREN (PRIMITIEVE AANGEPASTE LENGTE). 

- DE BORSTEL IS VERSLETEN VANAF HET OGENBLIK DAT DE HAREN 
NIET MEER DAN 60MM LENGTE HEBBEN (BORSTELDIAMETER VAN 
250 MM). 

 
4-4-2 - AANBEVELINGEN 
 
DEZE MACHINE GEBRUIKT IN DE BESTE OMSTANDIGHEDEN IS BESTEMD OM 
HET LANGSTE GEBRUIK TE GARANDEREN. HET IS GEEN 
LANDBOUWWERKTUIG VOOR ALLE TERREINEN. 
 
4-5 - BAK LEGEN ( MANUELE HASPEL) 
 
KANTEL DE BAK DOOR MIDDEL VAN HET HANDVAT (5L) VAN DE HASPEL EN 
DOOR DE POSITIE VAN DE ANTI-RETOURKLIKKER (5M) IN ACHT TE NEMEN 
VOLGENS DE UIT TE VOEREN HANDELING (LEGING OF SLUITEN VAN DE BAK). 
 
4-6 - GEBRUIK VAN DE VERSCHILLENDE VERSIES 
4-6-1 - C120T (AANGEDREVEN) DOOR MOTOR OF AFTAKAS 
DE “AANGEDREVEN” C120-VERSIE BIEDT HET VOORDEEL VAN 2 
GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN “A” EN “B” VAN DE PIJL NAAR KEUZE. 
 

A- VOOR TRANSPORT EN NORMAAL WERK IS HET AANBEVOLEN OM DE 
PIJL (6H) TE BEVESTIGEN OP DE WIELSTEUN (6P), WAARDOOR HET 
WIEL DE RICHTINGBEPALER WORDT. OM DIT TE DOEN, DIENT U DE 
PIJL (6H) IN TE PLUGGEN IN DE WIELSTEUN (6P) MET DE PIN (6Q) EN 
VERVOLGENS EEN GOUPILLE ERDOOR TE STEKEN (6S). 

B- HET ACHTERUIT RIJDEN IS PERFECT VERGEMAKKELIJKT DOORDAT 
DE PIJL (6H) BEVESTIGD IS OP DE VOORTREIN (6R), WAARDOOR HET 
WIEL OOK VRIJ KAN BEWEGEN. HET VOLSTAAT DE PIJL (6H) IN TE 
PLUGGEN OP DE VOORTREIN (6R) MET DE PIN (6Q) EN ER DE 
GOUPILLE (6S) DOOR TE STEKEN. 

 
- C120 MET AFTAKAS: PAS DE LENGTE VAN DE CARDANAS MET ZORG 

AAN OP DIE MANIER DAT DE HOEK VAN HET GEWRICHT VAN DE 
KARDAN TIJDENS HET AFDRAAIMANOEUVER NIET MEER DAN 16° 
UITSTEEKT. AARZEL NIET INDIEN NODIG DE AFTAKAS UIT TE 
SCHAKELEN BIJ TE SCHERPE BOCHTEN. 

 



4-6-2 - C120 SP (HALF-GEDRAGEN) MET MOTOR OF AFTAKAS 
 
ZONDER WIEL VOORAAN, DIRECT GEMONTEERD OP DE ACHTERSPAN VAN DE 
TRAKTOR. 
 

- C120 MET AFTAKAS: PAS DE LENGTE VAN DE CARDANAS MET ZORG 
AAN OP DIE MANIER DAT DE HOEK VAN HET GEWRICHT VAN DE 
KARDAN TIJDENS HET AFDRAAIMANOEUVER NIET MEER DAN 16° 
UITSTEEKT. AARZEL NIET INDIEN NODIG DE AFTAKAS UIT TE 
SCHAKELEN BIJ TE SCHERPE BOCHTEN. 

- VOORDEEL: DE VERIE “HALF-GEDRAGEN” MET MOTOR BIEDT U HET 
VOORDEEL VAN EEN GEHEEL MACHINE/TRAKTOR DAT ZEER 
COMPAKT IS. 

 
4-7 - AFTAKAS 
 
-OPSTELLING VAN DE RIEMSCHIJVEN VOOR DE AFTAKAS 750 EN 1000 T/MN: 
 * RIEMSCHIJF DIA 100 OP DE HOEKAS 
 * RIEMSCHIJF DIA 160 OP BORSTELAS 
-OPSTELLING VAN DE RIEMSCHIJVEN VOOR DE AFTAKAS 540 T/MN: 
 * RIEMSCHIJF DIA 160 OP DE HOEKAS 
 * RIEMSCHIJF DIA 100 OP BORSTELAS 
 
5 - ONDERHOUD 
 
5-1 - ONDERHOUD 
 
5-1-1 - LAVAGE 
 
NA IEDER GEBRUIK REINIGEN MET WATERDARM 
 
5-1-2 - BENZINEMOTOR 
 
MEN DIENT ZICH STRIKT TE HOUDEN AAN DE VOORSCHRIFTEN VAN BRIGGS & 
STRATTON (MOTOROLIE: 15W40 SAE). 
 
5-1-3 - OLIEVERVERSING 
 
C120 MET AFTAKAS: DE OLIE VAN DE HOEK 1 MAAL PER JAAR OF OM DE 2000 
UREN. (OLIE: HP90). 
 
5-1-4 - SMERING 
 

- DE 2 BORSTELSTEUNEN: ELKE 200 UREN 
- C120 MET AFTAKAS: DE STEUNEN VAN DE HOEKSTEUN 

 
5-1-5 - BORSTEL 
 

- CONTROLEER PROPERHEID 
- VERWIJDER DRADEN DIE ZICH ZOUDEN KUNNEN OPROLLEN 



 
5-1-6 - BANDEN 
DRUK: 2.5 KG PER CM² 
 
5-2 - OPBERGING 
 

- STEL ZO WEINIG MOGELIJK BLOOT AAN WEERSINVLOEDEN 
- STEL DE MACHINE OP MET BORSTEL OMHOOG: HENDEL (5J) NAAR 

ONDER; DEZE VOORZORGSMAATREGEL VERMIJDT EEN 
ONHERSTELBARE VERVORMING VAN DE BORSTELHAREN. 

- BELANGRIJK ! : VOOR DEZELFDE REDEN, NOOIT LOSKOPPELEN VAN 
HET SPAN IN GEVAL VAN C120-SP ZONDER DE STEUNVOET TE 
GEBRUIKEN (1P). 

 























 


