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Deutsch (Übersetzung der originalen anleitungen)

SPEZIFIKATION

nung
40 volts

Keine Lastgeschwin 7500 ±10% RPM

Fadenvorschub

Durchmesser
1.65 mm

Durchmesser

Gemessener LPA=78 dB(A), KPA=3 dB(A)

Garantierter LWA.d =96 dB(A)

Vibration 2 2

 WARNUNG

mit folgenden vorsichtsmassnahmen: tragen sie hand

ERKLÄRUNG

1. 

2. Vorderer Griff

3. 

4. Grasabweiser

5. Gashebel

ZUSAMMENBAU

AUSPACKEN

mengebaut werden.
 

 WARNUNG

 

 

haben.

 WARNUNG

 WARNUNG

fohlen ist. Jegliche Änderungen oder falsche Anwend

 WARNUNG
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Deutsch (Übersetzung der originalen anleitungen)

BEFESTIGUNG DES KANTENANSCHLAGS 

Siehe Abbildung 2.

 

 

ANBRINGUNG DES GRASABLENKERS  

Siehe Abbildung 3.

 WARNUNG

Die am Grasabweiser angebrachte Fadenschnei

 

 

 

 

 

 WARNUNG

wendung höchste Vorsicht geboten. Wenn Sie nur

 WARNUNG

 WARNUNG

ANBRINGEN DES HALTEGRIFFS   Siehe Abbildung 4.

 
den Griff auf den Schaft schieben, bis er einrastet.

 

 Schraube durch die Schraubenlöcher schieben.

 

ANPASSEN DER STANGENLÄNGE (Siehe Abbildung 5)

 

 Stange gut festhalten.

 

 
oder schieben.

 Verriegelungstaste (1) loslassen.

 

INBETRIEBNAHME

Halten Sie den Trimmer mit der rechten Hand am hinteren 

Schneiden Sie hohes Gras von oben nach unten.Dadurc 

TAKKUPACK EINSETZEN  Siehe Abbildung 6.

 

aus.

 
einrasten und vergewissern Sie sich vor Beginn des 

AKKUPACK ENTFERNEN  Siehe Abbildung 6.
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Deutsch (Übersetzung der originalen anleitungen)

 

STARTEN/STOPPEN DES TRIMMERS  

Siehe Abbildung 6.

 

 

 WARNUNG

werden;

 WARNUNG

TIPPS ZUM SCHNEIDEN Siehe Abbildung 7.

 

Schnittresultate.

 

wird.

 

 

 

VORSCHIEBEN DES FADENS

erhalten.

LFADENABSCHNEIDER 

wenn Sie hören, dass der Motor schneller als normal

RASENTRIMMER IN EINEN KANTENSCHNEIDER VER-
WANDELN  Siehe Abbildung 8.

 

 
Position halten.

 Startgriff (2) um 90° drehen, bis er einrastet.

 Verriegelungstaste (1) loslassen.

 WARNUNG

 WARNUNG

ALLGEMEINE WARTUNG UND PFLEGE

digten Teile wurden.
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Deutsch (Übersetzung der originalen anleitungen)

beres Tuch.

 WARNUNG

ratur oder den Austausch durch den Kunden vorgesehen.

dendienst ausgetauscht werden.

 WARNUNG

AUSTAUSCH DER SPULE  Siehe Abbildung 9.

nem Durchmesser von 2mm.

 

 

 
nach oben

 

Sie sich, dass das Ende des Fadens etwa 15cm aus 

 

 

AUSTAUSCHEN DES FADENS  Siehe Abbildung 10.

 
HINWEIS: Entfernen Sie alten Faden, der sich 

 
lang.

 

wird.

 

 

 
Stellen Sie sicher, dass das Ende des Schneidfadens 

 

 

LAGERUNG DES TRIMMERS

 
Trimmer.

 
Ort.

 

 

 

 

Einstellungen vornehmen, Zubehörteile auswechseln 

unbeabsichtigt.

 

UMWELTSCHUTZ

 

unserer Umgebung. Vermeiden Sie es, ein Störelement 
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Deutsch (Übersetzung der originalen anleitungen)

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM POSSIBLE CAUSE LÖSUNG

Faden wird bei Verwendung des Ko 
fes mit automatischem Vorschub 
nicht vorgeschoben.

Montieren Sie mehr Faden. Siehe

ungsanleitung.

Entfernen Sie den Faden von der

des Fadens in dieser Bedienungsan
leitung.

geschnitten.
Schneiden Sie hohes Gras von oben

vermeiden.

.
stellen, dass die Laschen an den

sind.

 
einfach in der Umwelt abgestellt werden, sondern muss 

Stoffe sorgt.

 
die Entsorgung der Schneidreste.

10


