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Français (Traduction à partir du mode d'emploi d'origine)

SPÉCIFICATIONS

Tension 40 volts

Vitesse à Vide 7500 ±10% RPM

Secousse

1.65 mm

Batterie

Poids (sans blocbat

terie)

LPA=78 dB(A), KPA=3 dB(A)

LWA.d =96 dB(A)

Vibrations 2 2

 AVERTISSEMENT

DESCRIPTION

1. Gâchette à verrouillage

2. 

3. 

4. 

5. Gâchette de marche

MONTAGE

DÉBALLAGE

 

 AVERTISSEMENT

sures.

 

 

 AVERTISSEMENT

sures.

 AVERTISSEMENT

 AVERTISSEMENT

21



Français (Traduction à partir du mode d'emploi d'origine)

FIXATION DU GUIDE DU COUPE-BORDURES

Cf. Figure 2.

 

le fil rotaif.

 

MONTAGE DE LA POIGNÉE AVANT  Cf. Figure 3.

 AVERTISSEMENT

 

 

 

 

 

 AVERTISSEMENT

graves blessures.

 AVERTISSEMENT

graves blessures.

 AVERTISSEMENT

FIXATION DE LA POIGNÉE AUXILIAIRE  Cf. Figure 4.

 

 

screw through the holes.

 

RÉGLER LA LONGUEUR DU MANCHE Cf. Figure 5.

 

 

 

 

 

 

OPÉRATION

MISE EN PLACE DU PACK BATTERIE Cf. Figure 6.

 

logement batterie de la tondeuse.

 

RETRAIT DU PACK BATTERIE  Cf. Figure 6.

 

 

 

 

DÉMARRAGE / ARRÊT DE LA TONDEUSE  Cf. Figure 6.
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Français (Traduction à partir du mode d'emploi d'origine)

 AVERTISSEMENT

deje de funcionar. Realice los descansos adecuados. 

te y regular deben revisar con frecuencia el estado de 

sus manos y dedos.

 AVERTISSEMENT

CONSEILS POUR LA COUPE Cf. Figure 7.

 

 

elle sera moins efficace si le mouvement se fait de 
droite à gauche.

 

 

 

AVANCE DU FIL DE COUPE

LIGNE DE COUPURE BLADE  

CONVERTIR LE COUPE-BORDURES EN DRESSE-
BORDURES  Cf. Figure 8.

 

 

 

 

 AVERTISSEMENT

 WARNING

ENTRETIEN GÉNÉRAL

fermement toutes les fixations et tous les couvercles et 

 AVERTISSEMENT

sures.
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Français (Traduction à partir du mode d'emploi d'origine)

 AVERTISSEMENT

REMPLACEMENT DE LA BOBINE  Cf. Figure 9.

N’utilisez que du fil de coupe.

 

 

 

 

 

 

REMPLACEMENT DU FIL DE COUPE  Cf. Figure 10.

 

 
(3 m) de long.

 

 

bobine.

 

 

 

 

RANGEMENT DE LA TONDEUSE

 

ranger.

 

 

 

vie d’une batterie.

 

 

batterie.

 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

 

 

 

 
la machine dans la nature, mais contacter un centre de 
collecte, selon les normes locales en vigueur.
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Français (Traduction à partir du mode d'emploi d'origine)

GUIDE À L’IDENTIFICATION DES INCONVÉNIENTS

PROBLÈME CAUSE POSSIBLE SOLUTION

bombe.

ant sur le bouton.

L'herbe s'enroule autour du carter de 

s'enroulent.
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