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Nederlands (Vertaling van de originele instructies)

SPECIFICATIONS

40 volts

Onbelast toerental 7500 ±10% RPM

Maailijndiameter 1.65 mm

Accu

Acculader

sonora medido

LPA=78 dB(A), KPA=3 dB(A)

Gegarandeerd

geluidsniveau

LWA.d =96 dB(A)

Trilling 2 2

 WAARSCHUWING

BESCHRIJVING

1. 

2. 

3. Voorste handvat

4. 

5. 

ASSEMBLY

UITPAKKEN

 

 WAARSCHUWING

 

 

 WAARSCHUWING

dan het toestel niet vooraleer de onderdelen werden

 WAARSCHUWING

 WAARSCHUWING
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Nederlands (Vertaling van de originele instructies)

KANTGELEIDER MONTEREN  Zie afbeelding 2.

 

 

SNIJBLADBESCHERMKAP MONTEREN  Zie afbeelding 

3.

 WAARSCHUWING

 

 

 

 

 
beschermer vast.

 WAARSCHUWING

 WAARSCHUWING

Draag altijd een veiligheidsbril of veiligheidsbril met

 WAARSCHUWING

letsels.

DE ONDERSTEUNENDE GREEP BEVESTIGEN  Zie Af-

beelding 4.

 

 

 

 

DE LENGTE VAN DE BUIS AANPASSEN (Zie afbeeld-

ing 5.)

 Verwijder de accu.

 Houd de buis stevig vast.

 

 

 

 Breng de bedieningshendel (2) naar achteren en voren 

WERKING

TRIGGER LOS en verwijdert u het afval.

ACCUPACK INSTALLEREN  Zie afbeelding 6.

 

 

ACCUPACK VERWIJDEREN  Zie afbeelding 6.

 
de trimmer stil te leggen.
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Nederlands (Vertaling van de originele instructies)

TRIMMER STARTEN/STILLEGGEN  Zie afbeelding 6.

 

 

 WAARSCHUWING

gehoorbescherming te dragen;

tunnelsyndroom. Als u een onaangenaam gevoel of

 WAARSCHUWING

MAAITIPS  Zie afbeelding 7.

 

 
naar rechts over het te maaien gebied wordt gehouden; 

 

 

 

LIJN VOORUITTREKKEN

aan te houden.

SNIJBLAD VOR DE MAILIJN  

dat de motor sneller dan normaal draait of wanneer 

voor te brengen.

DE TRIMMER IN EEN KANTENSNIJDER VERAND-

EREN  Zie afbeelding 8.

 Verwijder de accu.

 

 

 

 WAARSCHUWING

 WAARSCHUWING

Om ernstige letsels te vermijden, verwijdert u het

ALGEMEN ONDERHOUD

vet, etc. te verwijderen .
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Nederlands (Vertaling van de originele instructies)

 WAARSCHUWING

door een Geautoriseerd Onderhoudscentrum.

 WARNING

Om ernstige letsels te vermijden, verwijdert u het

SPOELVERVANGING  Zie afbeelding 9.

een diameter van 2mm.

 

 

 

 

 

Zorg ervoor dat het einde van de lijn ongeveer 15 cm. 

 

oog.

 

 

LIJN VERVANGEN  Zie afbeelding 10.

 

 

 Breng een lijn in het gat in het bovenste deel van de 

 

 Breng de draden aan in de geleidegleuven.

 
het uiteinde van de snijdraad uit de sleuven van de 

 

 

TRIMMER OPBERGEN

 
batterijeenheid.

 

 

 

van de batterij.

 

is.

 

u de batterij iedere maand of om de twee maanden 

batterij.

 

voor metalen snijbladen.

MILIEUBESCHERMING

 
gunste van de civiele samenleving en de omgeving 
waarin we leven. Wees geen storend element voor uw 
buren.

 

toevertrouwd worden, die de recyclage van de 
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Nederlands (Vertaling van de originele instructies)

PROBLEMEN OPLOSSEN

PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING

gedeelte ‘Vervangen van de maailijn’

Maai lang gras van boven naar

Machine start niet.

overeenstemming met de instructies

die bij uw model werden geleverd.
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