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VLS8T-55eH/eHT

GB Vertical Log Splitter

D Vertikal-Holzspalter

1



2



For your safety .

Read and understand the entire manual before operating the machine.

Save This Manual for Future Reference.

Für ihre Sicherheit.

Lesen und verstehen Sie die gesamte Betriebsanleitung vor dem Gebrauch

der Maschine!

Die Anleitung für die Zukunft aufbewahren

3



4



Technical data

Technical data

Engine Electrical motor

Input power(P1) kw 3.0

Voltage V 400/230V/50HZ

Motor speed rpm 2800

Operating mode S6/40%

Dimensions L/W/H mm 955*750*1575

Height of the lowered cylinder mm 1110

Splitting force ton 8

Weight kg 105

Working speed cm/s 5±0.5

Return speed cm/s 12±0.5

Hydraulic oil capacity l 4

Technische Daten

Technische Daten
Motor E- motor

Aufnahmeleistung(P1) kw 3.0

Spannung V 400/230V/50HZ

Motordrehzahl 1/min 2800

Betriebsart S6/40%

Abmessung L/B/H mm 955*750*1575

Höhe bei abgesenktem Zylinder mm 1110

Spaltkraft ton 8

Gewicht kg 105

Arbeitsgeschwindigkeit cm/s 5±0.5

Rücklaufgeschwindigkeit cm/s 12±0.5

Hydrauliköl-Kapazität l 4
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Exploding view/Explosionsdarstellung
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