
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ONDERHOUD VAN DE ACCU    -    VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

1. Controleer de accu zorgvuldig, voor elke ingebruikname  op barsten 

of vervorming van de  behuizing  of het deksel. Dit kan veroorzaakt zijn 

door: 

• te vast aangedraaide bevestigingsbeugels ; 

• een  losgekomen  bevestigingsbeugel waardoor de accu te veel heen 

en weer heeft bewogen ; 

• vervorming van de loodplaten binnen in de accu ; 

• een foute behandeling van de accu. 

2. Controleer regelmatig het elektrisch circuit van uw voertuig. Zorg 

ervoor dat uw alternator/generator en spanningsregelaar perfect 

functioneren. De maximale laadspanning van de alternator dient te 

liggen tussen 13,5 Volt en 14,8 Volt. 

3. De staat van de elektrische bekabeling dient regelmatig nagekeken te 

worden. Een slechte verbinding kan een snelle ontlading van de accu 

veroorzaken. 

4. Reinig de accu, de bekabeling en de polen regelmatig en zorg dat  de 

polen goed vast zijn  aangedraaid. 



5. Overlaadt de accu niet. Indien u bijkomende verlichting op uw 

voertuig wilt plaatsen, gebruik dan een accu met een hogere capaciteit. 

6. Gebruik deze accu uitsluitend voor voertuigen. Het intense en 

langdurige gebruik van deze accu voor andere elektrische apparaten 

(radio, TV, visvangst, enz…) zal de levensduur van de accu drastisch 

doen afnemen. 

7.   Houd  de accu uit de buurt van vonken of  vuur. 

8. Open de accu nooit. Vul de accu nooit tot aan de rand 

met elektrolyt of water. 

9. Accuzuur is bijtend. In geval van beschadiging van de kast of het 

deksel van de accu, vermijdt dan alle fysisch contact indien u de 

nodige beschermkleding niet draagt. 

10. Buiten bereik van kinderen houden. 

 

INSTALLATIE INSTRUCTIES 

1. Leg de motor stil en desactiveer het alarm. 

2. Maak eerst de kabel van de negatieve pool (-) los, daarna de kabel van de 

positieve pool (+). 

3. Maak de bevestigingsbeugel los en neem deze weg. 

4. Plaats de nieuwe accu in de accuhouder en herbevestig de bevestigingsbeugel. 

5. Maak eerst de kabel van de positieve pool (+) vast, daarna de kabel van de 

negatieve pool (-). 

 

• OK = laden van de accu is niet nodig. 

• OPLADEN = de accu dient opgeladen te worden tot het LED lampje OK 

oplicht. 

• VERVANGEN = de accu dient vervangen te worden. 


