
 



A.  MONTAGE 

1. Schieben Sie die Radklauen, links und rechts 

auf das mittlere Rundrohrgestell. 

        Hinweis: Die Radklauen müssen mindestens  

        6 cm in das Rundrohrgestell eingeführt und   

        mit den mitgelieferten Flügelmuttern fixiert  

        werden. 

        Info: Der Abstand der Radklauen zueinander   

        wird durch die Spurbreite des Aufsitzmäher  

        bestimmt. 

2. Montieren Sie die Teleskophubstange in der 

Mitte der Hebehilfe. Achten Sie darauf, dass 

der lippenförmige Stopfen am breiteren 

Rohrende zur Außenseite der Hebehilfe (d.h. 

in Richtung des Aufsitzmäher) zeigt. 

3. Vergewissern Sie sich, dass die allgemeine 

Montage gemäß der Abbildung auf der 

Verpackung erfolgt. 
 

B.  NUTZUNG 

1. Lösen Sie die Bremse Ihres Aufsitzmäher. 

2. Verwenden Sie die Hebehilfe ausschließlich  

auf einem sicheren und ebenen Untergrund. 

3. Ziehen Sie die Teleskophubstange auf die 

maximale Länge heraus und sichern diese 



anschließend mit dem mitgelieferten 

Sicherheitsclip. 

4. Stellen Sie die Radklauenbreite entsprechend 

der Spurbreite Ihres Aufsitzmäher ein und fixieren 

diese mit den mitgelieferten Flügelmuttern. 

Wichtig: Die Klauen müssen nach dem 

Überfahren, eng an den Vorderrädern anliegen. 

Fahren Sie den Aufsitzmäher vorwärts in die 

Radklauen. 

5. Ziehen Sie die Teleskophubstange zu sich bzw. 

in Richtung Boden. Sobald die Hubstange am 

Boden ist, muss diese bis zum Anschlag unter den 

Aufsitzmäher geschoben werden, um die 

Maschine zu sichern und die Stabilität zu 

gewährleisten. Anschließend können Sie mit den 

Reinigungs- bzw. Wartungsarbeiten an der 

Maschine beginnen. 

6. Um den Traktor wieder abzusenken, muss in 

umgekehrter Reihenfolge verfahren werden. 
 


