
 
 
 
 

 
COUPE-BORDURES 

Modèle: LZTR450 
 

Mode d’emploi 

 
 

 



 
Mesures de sécurité 
 
Les symboles suivants signifient 

 

Lisez le mode d’emploi 
soigneusement avant d’utiliser 
l’appareil 

Portez des gants 

 

Portez des lunettes de sûreté 

 

Portez de chaussures de sûreté 

 

Portez un masque devant la 
bouche pour éviter la poussière  

Portez  une protection pour les 
oreilles 

 
Merci pour l’achat de notre matériel de jardinage. Nous croyons que vous serez très content avec 
cet appareil. Lisez d’abord le mode d’emploi minutieusement avant d’utiliser l’appareil. Nous ne 
sommes pas responsables pour les accidents ou perte à cause d’une mauvaise utilisation de 
l’appareil.  
 
Le coupe-bordures est un outil doublement isolé. Il a une belle forme, est facile à utiliser grâce à 
sa protection d’origine électrique et peut être réglé jusqu’à 180°.  
 
Ce produit a eu plusieurs inspections internationales et est approuvé.  
 
Contrôlez si votre gazon de contient pas de petites pierres ou autres objets avant de commencez 
à tondre. Ne placez jamais vos mains ou pieds dans les environs des composants tournants. Ne 
tondez pas quand l’herbe est humide ou que vous êtes pieds nu ou quand vous portez des 
chaussures non-fermées. Ne heurtez pas avec l’appareil contre du bois ou des palissades, vous 
pourriez vous blesser ou abimer l’appareil. 
Ne travaillez pas trop près de piétons et ne portez pas de vêtements trop larges et/ou de bijoux 
pendant que vous tondez.   
Ne laissez pas d’enfants ou des personnes inaptes utiliser l’appareil pour éviter le danger ou les 
dégâts. 
Rangez l’appareil dans un endroit ouvert et sec, hors de portée des enfants. 
Soyez sûr que votre appareil est en bon état et qu’il n ‘est pas défectueux. Faites le réparer 
immédiatement s’il est défectueux. Ne laissez pas d’enfants ou des personnes qui n’ont pas 
l’habitude d’utiliser ce genre d’appareilles l’utiliser.  
Cet appareil doit être utilisé en journée ou sous un bon éclairage artificiel.  
Si l’appareil heurte un obstacle, contrôlez-le avant de le réutiliser.  
N’utilisez pas l’appareil sans bouclier de protection ou avec un bouclier abimé. Veillez à ce que le 
fil de nylon ait la bonne longueur pour éviter des blessures.  
N’utilisez pas un fil de fer.  
Utilisez  uniquement les accessoires qui sont livrés avec l’appareil. 
Retirez la fiche de la prise pour le contrôle, l’entretien et le nettoyage de l’appareil. Veillez à ce 
que les pièces qui font passer l’air soient toujours propres et sèches.  
 
 
 
 



Emploi 
 
 
Montez les accessoires de sécurité.  
Montez le bouclier de protection sur le châssis comme indiqué avec les 4 vis qui conviennent.                 
Ensuite montez la plaque de protection et la roue. (figure 1). 
 

 
 
 
Ajustement du mécanisme de guidage 
Appuyez sur le bouton de guidage comme indiqué. Tirez le manche avec l’autre main et séparez le 
manche du système de position sur le châssis. Tournez le châssis ou le manche et lâchez l’autre 
main en même temps. Quand vous avez trouvé la position souhaitée, la poignée se bloquera 
automatiquement sur cette position. L’ajustement de la bonne position est fini quand la poignée  
ne peut plus être tournée et quand le bouton de contrôle se redresse. (Figure 2).  

 
Mesures de sécurité 
 

 
Ajustement du mécanisme de réglage de la hauteur 
Poussez sur le bouton de contrôle du mécanisme de réglage de la hauteur comme indiqué. Tirez 
le manche avec l’autre main. Tirez et poussez le manche jusqu’à ce que la hauteur souhaitée soit 
trouvée et lâchez en même temps le bouton de contrôle. Si vous entendez un click, vous êtes prêt 
avec l’ajustement du mécanisme. (figure 3). 
 

Mécanisme de l’attache 
 
Serrez le fil à la bonne position comme indiqué, cela protègera le fil et 
garantit une plus grande sécurité. (figure 4). 
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Allumer l’appareil 
 
Appuyez sur le bouton de sûreté et allumez l’appareil en poussant sur le bouton power. (Figure 5). 
 

 
 
 
 
 
 

Changer le fil de nylon 
 
 
 
Démontez le capot de la cassette et enlevez la cassette 
contenant le fil nylon. Au placement du nouveau fil nylon, 
le fil doit d’abord être enroulé dans le sens des flèches 
sur la cassette. Tirez le fil jusqu’à ce qu’il soit tendu et 
laissez glisser le fil restant à travers les petits oeillets de 
la tête avant de replacer la tête. Ensuite montez à 
nouveau le capot de la cassette et vous avez terminé de 
changer le fil de nylon.  
 

 
 
Mode d’emploi 
 
Entretien 
 

1. Le coupe-bordure a besoin de très peu d’entretien. 
2. Soyez sûr que la partie que vous tondez est libre de pierres et autres objets durs pour 

éviter que l’appareil s’abme. 
3. Il est conseillé de contrôler l’appareil après chaque moissonnage pour voir s’il n’est pas 

abimé ou défectueux.  
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