
KANTENSNIJDER 
Model: LZTR450 

 
Handleiding 

 
 

 



 
Veiligheidsvoorschriften 
 
Volgende symbolen betekenen 

 

Lees de handleiding zorgvuldig 
alvorens het toestel te 
gebruiken 

Draag handschoenen 

 

Draag een veiligheidsbril 

 

Draag veiligheidsschoenen 

 

Draag een mondmasker om stof 
te vermijden  

Draag oorbescherming 

 
Bedankt voor het kopen van ons tuinmateriaal. Wij geloven dat u zeer tevreden zult zijn met dit 
toestel. Lees de handleiding eerst zorgvuldig alvorens het toestel te gebruiken. Wij zijn niet 
verantwoordelijke voor ongevallen of verlies door misbruik van het toestel.  
 
De kantensnijder is het dubbel geïsoleerde II type werktuig. Het heeft een mooie vorm, is 
makkelijk gebruikbaar door zijn elektrische bronbescherming en kan bijgesteld worden tot 180°.  
 
Dit product heeft meerdere internationale inspecties gehad en is goedgekeurd.  
 
Controleer uw gazon op kleine stenen of andere objecten alvorens u begint te maaien.  
Plaats uw handen of voeten nooit in de buurt van de draaiende componenten. 
Maai niet als het gazon nat is, u blootsvoets bent of wanneer u normale schoeisel draagt. 
Bots niet met toestel tegen hout of palissades, zo kan u zichzelf verwonden en het toestel 
beschadigen. 
Werk niet te dicht in de buurt van voetgangers en draag niet te losse kledij en/of juwelen tijdens 
het maaien. 
Laat het toestel niet gebruiken door kinderen of mindervalide om gevaar of beschadiging te 
vermijden. 
Berg het toestel op in een luchtige, droge ruimte, buiten het bereik van kinderen. 
Wees er zeker van dat uw toestel in goede staat is en niet stuk is. Repareer het dan ook 
onmiddellijk indien het stuk is. 
Laat het toestel niet gebruiken door kinderen of door personen die het niet gewoon zijn met een 
dergelijk toestel te werken.  
Dit toestel moet overdag of onder goed kunstmatig licht gebruikt worden. 
Indien het toestel tegen een obstakel botst, controleer het dan eerst alvorens het opnieuw te 
gebruiken.  
Gebruik het toestel niet zonder veiligheidsschild alsook niet met een beschadigd schild.  
Zorg dat de nylondraad de gepaste lengte heeft om verwondingen te voorkomen.  
Gebruik geen metalen draad. 
Maak gebruik van de toebehoren die bij het toestel geleverd worden. 
Trekt de stekker uit het stopcontact bij de controle, het onderhoud en het kuisen van het toestel.  
Zorg ervoor dat de luchtdoorlatende stukken altijd proper en droog zijn. 
 

 
 
 



Gebruik 
 

 
Monteer de veiligheidstoebehoren. 
Monteer het beschermingsschild op het chassis zoals 
aangeduid met 4 gepaste schroeven. Monteer daarna de 
beschermplaat en het wiel (figuur 1). 
 

 
 

Afstellen van het stuurmechanisme 
 
Druk op de stuurknop zoals aangeduid. Trek de stang met de andere hand terug en scheidt de 
stang van het positiesysteem op het chassis. Draai het chassis of de stang en laat tegelijkertijd de 
andere hand los. Wanneer u de gewenste positie gevonden heeft zal de hendel zich automatisch 
vastzetten op die positie. Het instellen van de juiste positie is klaar als de hendel niet meer kan 
gedraaid worden en als het controleknopje omhoog komt (figuur 2).  
 

Veiligheidsvoorschriften 
 

 
Afstellen van het trek- en duwmechanisme 
 
Druk op het controleknopje van het trek- en duwmechanisme zoals aangeduid. Trek de stang met 
de andere hand terug. Trek en duw de stang tot de gewenste hoogte gevonden is en laat het 
controleknopje tegelijkertijd los. Als u een klik hoort bent u klaar met het instellen van het 
mechanisme (figuur 3).  
 

Draadklem mechanisme 
 
Klem de draad op de gepaste positie zoals aangeduid zal de draad 
beschermen en garandeert een grotere veiligheid (figuur 4). 
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Het toestel aanzetten 
 
Druk op het veiligheidsknopje en zet het toestel dan aan door op de 
power knop te drukken (figuur 5). 
 

 
 
 
 

Vervangen van nylondraad 
 
 
 
Demonteer de cover van de spoel en verwijder de 
nylonspoel met draad. Bij het plaatsen van nieuwe 
nylondraad moet de draad eerst opgerold worden in de 
richting van de pijltjes op de spoel. Trek de draad strak 
aan en laat de resterende draad door de oogjes van de 
kop glijden alvorens de kop te plaatsen. Monteer daarna 
opnieuw de cover van de spoel en u bent klaar met het 
vervangen van de nylondraad.  
 

 
 
Gebruikershandleiding 
 
Onderhoud 
 

1. De kantensnijder heeft weinig onderhoud nodig 
2. Wees er zeker van dat het gebied dat u maait vrij is van stenen en andere harde objecten 

om schade aan het toestel te voorkomen. 
3. Het is aangeraden dat u het toestel controleert na elke maaibeurt om te zien of het niet 

beschadigd of stuk is. 
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